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1 Informations importantes sur l'instrument
Avant l'emploi du produit, lire et respecter le manuel de l'utilisateur chargé sur le
périphérique de stockage de données fourni.

A conserver pour une consultation ultérieure !

• Mesure d'angles horizontaux et verticaux.
• Mesure de distances.
• Enregistrement de mesures.
• Visualisation de l'axe de visée et de l'axe vertical.
• Echange de données avec des appareils extérieurs.
• Calculs au moyen de logiciels.

Les instruments renferment les produits laser suivants :

Produit laser Classe laser

Module EDM (mesure électronique de distance)  

• Mesures avec réflecteur Classe 1

• Mesures sans réflecteur Classe 3R*

☞

Utilisation prévue

Produits laser
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Produit laser Classe laser

Pointeur laser rouge Classe 3R

Plomb laser Classe 2

* En fonction du modèle, l’instrument iCB70 sans mesure de distance sans réflec-
teurs ni pointeur laser rouge appartient à la classe 2.
• La classification pour l'EDM, le pointeur laser rouge et le plomb laser est

conforme à CEI 60825-1 (2014-05).
• La classification pour l'EGL est conforme à la norme CEI 61471 (2006-07).

ATTENTION

Produits laser de classe 3R
Du point de vue de la sécurité, il convient de traiter les produits laser de classe 3R
comme potentiellement dangereux.
Mesures préventives :
▶ Eviter une exposition oculaire directe au faisceau.
▶ Ne pointez pas le faisceau sur d'autres personnes.
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ATTENTION

Produit laser de classe 2
Du point de vue de la sécurité, les produits laser de classe 2 ne sont pas totale-
ment inoffensifs pour les yeux.
Mesures préventives :
▶ Éviter de regarder les faisceaux laser de façon directe ou par le biais d'instru-

ments optiques.
▶ Ne pas pointer le faisceau sur d'autres personnes ou sur des animaux.
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Rayon laser (mesure électronique de distance, EDM) en fonction du modèle d’ins-
trument :

18383_001

18495_001

 

Étiquetage
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b18496_001

 

a Sortie du faisceau laser
b Faisceau laser (plomb laser)

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères.

Emplacement des
ouvertures laser
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• FCC partie 15, applicable aux États-Unis
• Leica Geosystems AG déclare par la présente que l’équipement radio de

type iCB50/iCB70 est conforme à la directive européenne 2014/53/CE et
aux autres directives européennes applicables.
Le texte complet de la déclaration de conformité UE peut être consulté à
l’adresse Internet suivante : http://www.leica-geosystems.com/ce.

Équipement de classe 1 selon la directive européenne 2014/53/UE
(RED) pouvant être commercialisé et mis en service sans aucune
restriction dans tout pays membre de l’EEE.

• La conformité pour les pays dont la réglementation nationale n’est cou-
verte ni par les règles FCC partie 15 ni par la directive euro-
péenne 2014/53/UE est à faire approuver préalablement à toute utilisa-
tion.

• Conformité avec la loi japonaise sur la radiodiffusion et avec la loi japo-
naise sur les télécommunications
• Cet appareil est certifié conforme à la loi japonaise sur la radiodiffu-

sion (電波法) et à la loi japonaise sur les télécommunications
(電気通信事業法).

• Cet appareil ne doit pas être modifié (sinon le numéro de certifica-
tion devient invalide).

Conformité à la
réglementation
nationale
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De nombreux produits de Leica Geosystems sont alimentés par des batteries au
lithium.
Les batteries au lithium peuvent être dangereuses dans certaines conditions et
présenter un risque de sécurité. Dans certaines conditions, les batteries au lithium
peuvent surchauffer et s’enflammer.

☞ Lors du transport ou de l’expédition du produit Leica avec des batte-
ries au lithium à bord d’un avion civil, il faut également respecter les
dispositions IATA sur les matières dangereuses.

☞ Leica Geosystems a établi des consignes pour le transport des pro-
duits Leica et l’expédition de produits Leica avec des batteries au
lithium. Avant le transport d’un produit Leica, veuillez consulter ces
directives sur le site Internet 
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) pour vous assurer d’être en
conformité avec la réglementation des matières dangereuses établie
par l’IATA et de veiller au transport correct des produits Leica.

☞ Le transport ou l’expédition de batteries endommagées ou défectueu-
ses est interdit. Il faut donc s’assurer de la sécurité de transport de
toute batterie.

Dispositions sur
les matières dan-
gereuses
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2 Éléments d'instrument

18418_001

a b c ed

f jgh i

 a Logement pour carte SD, clé USB et ports de
câbles USB

b Viseur optique
c Poignée de transport amovible avec vis de

fixation
d Objectif avec module de mesure de distance

électronique (EDM) intégré. Sortie du rayon
laser EDM

e Mouvement vertical
f Stylet
g Touche de déclenchement
h Interface série RS-232, située à l’arrière du

clavier sur la partie rotative
i Mouvement horizontal
j Deuxième clavier avec affichage*

* Optionnel

Composants de
l’instrument, 
1ère partie
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k Antenne LTE (iCB70)*
l Mise au point de l’image lunette
m Oculaire ; réticule de mise au point
n Couvercle du compartiment de batterie
o Vis calantes
p Stylet
q Clavier avec affichage

* Optionnel

Composants de
l’instrument, 
2ème partie
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16066_001
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a Touches alphanumériques
b ON/OFF
c Retour ou Annuler
d Mesure
e OK
f Touches directionnelles
g Menu de base
h Retour arrière

Pour plus d'informations sur les touches de fonction et les combinaisons de tou-
ches, se référer au manuel de l'utilisateur.

Clavier iCB50/70

☞
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3 Caractéristiques techniques
Température

Température d’utilisation [°C] Température de stockage [°C]

De -20 à +50 De -40 à +70

Protection contre l’eau, la poussière et le sable
IP66 (CEI 60529)

Humidité
95 % au maximum, sans condensation
Les effets de la condensation sont à neutraliser par un séchage complet périodi-
que de l’instrument.

Environnement
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4 Entretien et transport
Lors du transport sur le terrain, s'assurer toujours de
• transporter l'équipement dans son coffret de transport d'origine
• ou de transporter le trépied en travers de l'épaule, l'instrument monté res-

tant à la verticale
• ou enlever le produit du trépied et le porter au niveau de la poignée.

Toute exposition du produit à des forces mécaniques importantes, par exemple en
cas de transport fréquent ou de manipulation brutale ou tout entreposage du pro-
duit pour une période prolongée peut provoquer des déviations et une diminution
de la précision de mesure. Exécutez périodiquement des mesures d’essai et effec-
tuez les réglages de terrain indiqués dans le manuel de l’utilisateur avant toute
utilisation du produit.

Transport sur le
terrain

Réglage de terrain
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5 Utilisation
Veillez à charger la batterie avant la première utilisation.

2s > ON
2s > OFF1
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☞
Mise en route
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